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ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНИМАЕМЫМ МАКЕТАМ

Макеты принимаются в следующих форматах:

ВЕКТОРНЫЕ: EPS, AI, CDR. 

РАСТРОВЫЕ: PSD, Tiff. 
ВЕРСТКА: INDD
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕКТОРНЫМ ФАЙЛАМ:

Формат: Illustrator (ai) до версии CS4 включительно, Eps, Corel DRAW (cdr) до версии 13 включительно.

Все шрифты должны быть переведены в кривые.

Все цвета должны быть заданы в цветовой модели CMYK. (Pantone цвета могут быть заданы только в том случае, если печать будет производиться с их использованием).


Все изображения должны быть выполнены в масштабе 1:1 


Если же Вы используете в векторных файлах растровые картинки, то они должны быть в цветовой модели CMYK с разрешением 300 точек на дюйм.

         Все растровые эффекты (линзы, наложения и т.д.) должны быть преобразованы в непрозрачную растровую картинку (CMYK, 300 точек на дюйм), все векторные эффекты (контур, оболочка, экструзия и т.д. должны быть преобразованы в отдельные векторные объекты), также в файлах .cdr не должно быть PowerClip контейнеров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАСТРОВЫМ ФАЙЛАМ:
Формат: PhotoShop (psd) до версии CS4 включительно, Tiff

Все шрифты в файлах PSD должны быть растеризованы. Все растровые изображения должны быть с разрешением 300 точек на дюйм. Если картинка имеет формат от А2, то ее разрешение может быть снижено до 200 точек на дюйм. Для плакатов формата А1 и выше приветствуются картинки с разрешением до 150 точек на дюйм. Все картинки должны быть строго в цветовой модели CMYK. Если Ваши картинки переданы в формате RGB, то они переводятся в CMYK с установками про умолчанию, и при отсутствии цветопробы претензии по цвету не принимаются.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ВЕРСТКИ:

Формат: Adobe InDesign (indd) до версии CS4 включительно.
Все связанные шрифты и иллюстрации должны быть в отдельной папке (о требованиях к иллюстрациям см. выше).
Используемые шрифты должны быть формата Type 1. 
Для макетов, которые будут печататься в 1, 2 и 3 цвета, принимаются файлы только в векторном виде.
(eps, ai, cdr).
ОБРЕЗНЫЕ ФОРМАТЫ ЛИСТОВОК:

Для мелованной бумаги (мм):
А7 - 101,7x73,3

А6 - 146,7x101,7
A6L (удлиненный а6) – 203,3х73,3
1/3 A4 - 200x100 или 210х100

A5 - 210x148

А4 – 297х210
Для офсетной бумаги (мм):

А7 - 98,3x67,5

А6 - 135x98,3

1/3 А4 - 202,5x98,3

А5 - 202,5x147,5
Для макета, который предполагается печатать оперативной полиграфией:

А6 – 148х105

1/3 А4 – 210х98

А5 – 210х148

А4 – 297х210
+3 мм с каждой стороны на обрез.
Для макета, который предполагается печатать на бумаге 54 г/м2, обрезной формат 

A6 – 140x100 мм + 5 мм с каждой стороны на обрез,
А6L (удлиненный а6) – 200х70 + 5 мм с каждой стороны на обрез,

A5 – 140x200 мм + 5 мм с каждой стороны на обрез,
А4 – 280х200 мм + 5 мм с каждой стороны на обрез.
Визитки – 90x50 мм + 2 мм с каждой стороны на обрез.

Пластиковые карты – 86х54 мм + 2 мм с каждой стороны на обрез.

Календари – 100x70 мм + 3 мм с каждой стороны на обрез.

Схема компоновки макета
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